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Las prensas, gracias a su funcionamiento neumático, son de manejo simple e intuitivo. Tienen una 
elevada fuerza de empuje, la posibilidad de regular a gusto la presión de aplastamiento y de aplicar 
distintos platos de trabajo.  

La abertura muy amplia de los platos, además de facilitar la maniobra de planchado, hace más 
simple el uso de la plancha.  

La bajada del plato superior puede ser accionada a pedal (versión AP), de modo que las manos 
queden libres; en este caso, para garantizar plena seguridad, se monta un bastidor de protección 
“salvamanos”.  

Como alternativa, el plato superior se puede bajar utilizando dos pulsadores, que tienen que ser 
presionados al mismo tiempo (versión AB).  

Las prensas pueden estar dotadas de caldera automática con funcionamiento eléctrico, de aspirador 
y compresor incorporados, o para conectar a fuentes centralizadas de vapor, aspiración y aire 

comprimido.  

 AUTÓNOMA 
A LÍNEAS 

CENTRALES 

DATOS TÉCNICOS 230V/400V/3/50-60HZ - 

Alimentación vapor - 1/2 

etorno condensados - 1/2 

Alimentación agua 3/8 - 

Vaciado caldera 1/2 - 

Alimentación aire - 3/8 

Conexión aspirador central - 90 mm 

Tubo vaciado aspirador 60mm - 

Presión ejercicio vapor 4-5 bar 14-5 bar 

Presión ejercicio aire 6-7 bar 6-7 bar 

Consumo aire 40 l/min 40 l/min 

Consumo vapor 12-20 kg/h 12-20 kg/h 

Motor bomba 0,55 kw - 

Motor aspirador 0,44 kw 0,60 kw 

Motor compresor 1,5 kw 1,5 kw 

Resistencia caldera 10-12-15-18 kw - 

Medidas 1370x1080x1250 mm 1370x1080x1250 mm 

Peso neto 292 kg 237 kg 

Peso bruto (cartón pallet) 342 kg 287 kg 

Medidas embalaje 1440x1110x1410 mm 1440x1110x1410 mm 

Volumen 2,71 m3 2,71 m3 

 


