
CARRO FONDO MÓVIL CARBONELL 

Dimensiones exteriores 

1250l x 850a x 810h mm. 
1500l x 700a x 930h mm. 
1700l x 1000a x930h mm 

2000l x 1000a x 930h mm. 

Material de fabricación Estructura del carro, acero al carbono 
Funda, ver ficha adjunta 



Características del tejido (cuerpo de funda) 

Tipología de tejido 100% poliéster 1100 Dnr. 

Permeabilidad al aire 7520 l/m2*sec. 

Peso metro cuadrado 295 gr. 

Temperaturas admisibles De -20 ºC a 70 ºC 
Resistencia   a  la  rotura  en   sentido 

urdimbre 5 cm 380 N. 

Resistencia  a   la   rotura   en    sentido 
trama 5 cm 400 N. 

Acabado del tejido Recubrimiento de PVC 

Características del tejido (refuerzos) 

Tipología de tejido 100% poliéster 1100 Dnr. Recubierto de PVC 

Peso  metro cuadrado 650 gr. 

Espesor del tejido 0.53 mm 
Resistencia   a  la  rotura  en   sentido 

urdimbre 5 cm 250 kg. 

Resistencia  a   la   rotura   en    sentido 
trama 5 cm 260 kg. 

Acabado del tejido Lacado brillante acrílico 2 caras 




