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• Es modular, ello permite la utilización de los módulos como lavadoras independientes y baños 

totalmente separados pudiendo realizar una función en un módulo sin necesidad de depender del 
anterior o del posterior. 

• Construido totalmente en acero inoxidable. 
• Su simplicidad mecánica transmite una alta seguridad a la lavandería. 
• No existe ningún mecanismo en contacto con el baño. 
• Es el único que se puede abrir en cualquier zona, separando sus módulos mediante una acción 

neumática. 
• Recuperación de baños que puede realizarse en cualquier módulo, con limpieza automática del tamiz de 

filtro. 
• Mayor producción en menor espacio ocupado. 
• Facilidad de ampliación. 
• Consumo de 4 litros de agua por kilo de ropa. 
• Ahorro del 30 % de productos de lavado. 
• Ahorro del 40 % de energía para calentar el baño. 
• Equipo informático para: 

o Control de consumos, el programa determina la cantidad de agua y de productos necesarios, 
de acuerdo con los kilos de ropa introducidos en cada lote. 

o Control de las cargas y modificación de sus parámetros, tanto en una cinta de alimentación 
como en un sistema de carga y almacenamiento aéreo. 

o Determinación de la temperatura máxima del agua en su entrada por la tolva. 
o Visualización de la temperatura de lavado e histéresis de la misma en máxima y mínima. 
o Clasificación de los artículos. 
o Ejecución y clasificación de los distintos programas. 
o Visualización de la producción diaria y acumulada de los distintos clientes y de los distintos 

tipos de artículos. 
o Selección para el borrado de la producción de uno o varios clientes. 
o Visualización de los diferentes clientes. 
o Modificación de los valores de producción de los distintos clientes 
o Selección de recuperación de baños en cualquier módulo. 
o Control de tiempos y funciones en las máquinas asociadas al túnel de lavado (prensa, 

transportador y secadores) 
 

Datos técnicos 
 

MODELO TL-60/2 TL-60/3 TL-60/4 TL-60/5 TL-60/6 TL-60/7 TL-60/8 TL-60/9 
Nº de módulos 2 3 4 5 6 7 8 9 
Diámetro del tambor 2010 mm 
Profundidad del tambor 800 mm 
Volumen del tambor 2540 dm3 
Capacidad por módulo 60 kg. 
Longitud total 4000 mm 5000 mm 6000 mm 7000 mm 8000 mm 9000 mm 10000 mm 11000 mm 
Ancho total 2870 mm 
Altura máxima 2725 mm 
Potencia eléctrica instalada 11,25 kW 15 kW 18,75 kW 22,5 kW 26,25 kW 30 kW 33,75 kW 37,5 kW 
Consumo eléctrico 7 kW 10 kW 13 kW 16 kW 20 kW 23 kW 26 kW 29 kW 
Consumo de vapor 0,4 kg. por kilo de ropa 
Conexión de vapor 2 pulgadas 
Presión de vapor 6 kg/cm2 
Consumo de agua 4 litros por kilo de ropa 
Conexión de agua 1 ½ pulgadas 
Consumo de aire 10 litros 20 litros 30 litros 40 litros 50 litros 60 litros 70 litros 80 litros 
Conexión de aire ½ pulgada 
Presión de aire 6 kg/cm2 
Peso neto 3050 kg 4050 kg 5050 kg 6050 kg 7050 kg 8050 kg 9050 kg 10050 kg 
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