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Lavadora de carga frontal “CARBONELL” LM65 y LM80  

Capacidad 6 kg. y 8 kg. 

Calentamiento eléctrico.  

Frente y sobre en acero inoxidable 18/10 AISI 304. Tapas pintadas color gris 

Entradas agua fría y agua caliente.  

Disponible en versión con bomba de descarga o 

válvula de descarga por gravedad.   

8 programas fijos. Posibilidad creación de lista de 

programas personalizados. 

BALANCE CONTROL para evitar desequilibrios y 

daños.  

Tambor y cuba en acero inoxidable. 

Arranque retardado hasta 12 horas.  

Consumo de 49 litros de agua por ciclo. 

Opciones disponibles:  · 

Estante extraíble para apoyar las prendas. · 

Fichero mecánico con fichas o electrónico   
Modelo  LM65PED LM80PED 
Capacidad (1:10) Kg. 6 8 
    
Potencia eléctrica watt 3000 4000 
Tensión trifásica Volt 400 400 
Velocidad centrifugado rpm 1400 1400 
Factor G  390 390 
Tensión monofásica Volt 230 230 
Frecuencia Hz 50/60 50/60 
Fusibles A 10 10 
Nivel bombeo mm 50 50 
Consumo agua por ciclo litros 49 57 
Conexión de agua Pulg. 2 X ¾” 2 X ¾” 
Ancho mm. 595 595 
Profundo mm. 585 700 
Alto mm. 850 850 
Peso neto Kg. 76 92 
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