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Introductor extensor para prendas grandes y pequeñas. 

Ancho de trabajo: 3.300 mm. 

Número de puestos de trabajo: 4 

La distribución de las estaciones de carga para la introducción, permite trabajar a los 
operadores en un entorno agradable. El ciclo automático de la máquina para la introducción de 
una sábana, es de 3 segundos; la producción horaria real dependerá de la habilidad del 
personal que la maneje, siendo la máxima teoría de 1.200 prendas horas. 

Funcionamiento mediante microprocesador para control de programa. 

Dispositivo de control para prendas rotas o sucias. 

Para trabajar con prendas pequeñas, el mecanismo de introducción de prendas grandes, se 
eleva, dejando a la vista el transportador de alimentación. 

El AMFLEX Q141 tiene menos mecanismos en movimiento que cualquier otro sistema de 
introducción. 

Velocidad variable y sincronizada con la máquina de planchar. 

Sencillo movimiento mecánico para transferir las sábanas una vez extendidas, desde las pinzas 
hasta el dispositivo interno que la depositará sobre el transportador de lonas de alimentación. 

Lonas transportadoras con sistema de aspiración. 

Las pinzas son ajustables en altura y colocadas ergonómicamente iniciándose 
automáticamente. Las pinzas de extensión son controladas por servo y la tensión ajustable por 
programa, la prenda se extenderá con precisión.  

Caja de succión con cepillos y placas guía para estirar la sábana antes de acostarse en la mesa 
de alimentación. 

La mesa de alimentación está equipada con succión para mantener la prenda fijada en las 
cintas. Con una abertura de colocación con velocidad ajustable, la prenda se colocará en la 
mesa de alimentación con alta calidad. 

Con la unidad de piezas pequeñas de varios carriles, se pueden alimentar las piezas pequeñas. 
Conexión de memoria USB para copia de seguridad de la configuración. 

Conexión eléctrica:  380/440 V/N/50-60 Hz 

Consumo eléctrico:  3 Kw. 

Conexión neumática:  3/8”  

Consumo aire:  3.000 Nl/min basado en 1.000 prendas hora. 

Peso neto:  4.200 kgs. 
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