
Para romper la torta de ropa y seguir con la producción 

ROMPETORTAS 
modelo Rompe-60



ESPECIFICACIONES

Información técnica :

Las especificaciones técnicas del diseño están sujeta as 
cambios sin previo aviso. Para opciones adicionales, 
consulte con la fábrica y el distribuidor.

 Este rompetortas sirve de forma simple y precisa
para manipular las tortas a la salida de prensa
aflojaándola sin enredar las prendas para el
siguiente paso de producción.

 Para romper la torta de ropa en una masa suelta, 
sin enredos. para un manejo fácil y rápido por 
Pick- up o manualmente

 Cuando el control solicita una torta,  cae en los 
rotores desde un transportador superior.

 Se han construido y probado rotores 
especialmente diseñados para empujar la torta 
suavemente hacia la unidad, lo que la rompe de 
manera suave y uniforme dejando las prendas 
muy sueltas.

 Los controles tienen temporizadores que 
invierten los rotores, lo que afloja la torta en una 
masa menos enredada por invertir y avanzar los 
rotores alternativamente.

 Esta acción desenreda la ropa de manera suave y 
confiable, y debido al diseño especial de los 
rotores, la ropa cae solo cuando está 
desenredada hasta cierto punto, cayendo a través 
de los rotores al transportador de abajo, o en su 
caso en los carros de transporte 
correspondientes. para que el personal saque las 
prendas con facilidad.

Características:

MODEL rompe-60 

Unidades de Medida Matric US 

60 132 Capacidad kg. lbs. 

Dimensiones totales : 

Ancho mm. inch 1400 55 

Altura mm. inch 3700 146 

Profundidad mm. inch 3300 130 

Peso neto (aprox.) kg. lbs. 1150 2535 

Peso envío kg. lbs. 1230 2712 

INFORMACIÓN CILINDRO 

Motor : 

Engranaje helicoidal (2 sets) kW HP 1.1 0.8 

Overall Dimensions : 

Control por PLC - SI 

Control de Voltaje V 24 

Voltaje V 3x400V (+/-5%) 50-60 Hz 
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